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D-01 - Mag. ogólny
Pos.: wyl. nienasiąkl. chemoodp. - kod 212
Ściany: f. akryl. - kod 15
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 400 cm
V: 944,92 m3

Pow. użytk.: 236,23 m2

Ściany: lamperia/f. akryl. - kod 12
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 400 cm
V: 16,79 m3

Pow. użytk.: 4,23 m2

Ściany: f. akryl. - kod 15
Sufity: podw. akust. - kod 31
H: 250 cm
V: 253,40 m3

Pow. użytk.: 101,47 m2
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D-04 - Mag. rz. zuż.
Pos.: wyl. nienasiąkl. chemoodp. - kod 212
Ściany: f. akryl. - kod 15
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 400 cm
V: 29,51 m3

Pow. użytk.: 7,38 m2
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D-02 - Mag. na prób. lidera
Pos.: wyl. nienasiąkl. chemoodp. - kod 212
Ściany: f. akryl. - kod 15
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 400 cm
V: 100,31 m3

Pow. użytk.: 25,12 m2
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0/I-03b - Korytarz
PVC - kod 25
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D-03 - Mag. okaz. arch.
Pos.: wyl. nienasiąkl. chemoodp. - kod 212
Ściany: f. akryl. - kod 15
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 400 cm
V: 73,07 m3

Pow. użytk.: 18,27 m2

OZNACZENIA ELEKTRYCZNE:

- Rozdzielnica projektowana

- Szafka zasilająco-sterownicza
  w zakresie dostawcy urządz. lub innej branży

- Przycisk wyzwalający
  przeciwpożarowy wyłącznik prądu

- Przycisk awaryjny

- Wypust kablowy 3-fazowy, 400V

- Wypust kablowy 1-fazowy, 230V

- Zestaw gniazd 3f + 1f, 400V, 230V

- Gniazdo 3f, 400V

- Gniazdo typu DATA, 16A, 2P+Z, IP20

- Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP20

- Gniazdo podwójne 230V, 16A, 2x 2P+Z, IP20

- Gniazdo 230V, 25A, 2P+Z, IP20

- Gniazdo 230V, 16A, 2P+Z, IP44

- Zestaw podłogowy gniazd 10 x

- Zestaw podłogowy gniazd 20 x

- Zejście przewodów do rury w posadzce

- Rura ochronna RKSG karbowana giętka min. 750kN

- Zejście pionowe kanałów naściennych DLP

- Poziomy odcinek kanału DLP

- Łącznik instal. pojedynczy, 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20

- Łącznik inst. świecznikowy, 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20

- Łącznik inst. schodowy, 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20

- Łącznik inst. schod. podw., 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20

- Łącznik inst. krzyżowy, 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20

- Przycisk oświetlenia, 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20

- Łącznik inst. pojedynczy, 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20

- Łącznik inst. świecznikowy, 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20

- Łącznik inst. schodowy, 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20

- Łącznik inst. krzyżowy, 10/16A, 250V, p/t lub n/t, IP20

- Moduł sterujący DALI

- Panel sterujący

UWAGA:
- Gniazda w pom. na wys. h=110 cm lub wg wys. "h" na rys.
- Gniazda w korytarzach na wys. h = 30cm
- Łączniki na wys. h=140 cm
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