
Poziom +3

Laboratoria specjalistyczne
LSP-01a,b, LSP-03, LSP-08a,b, LSP-09a,b, LSP-10,
LSP-13, LSP-15,

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna NW5

W=4340m3/h

N=10740m3/h

LSP-02 - Pracownia dyfrakcji
rentgenowskiej

LSP-08c - Pracownia
mikroskopii elektronowej
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Poziom 0

Poziom -1

Laboratoria specjalistyczne
LSP-08a,b

Na dach

Do pom.
LSP-08c

Do pom.
LSP-08c

Do pom.
LSP-08c

Na dach Na dach

Wyrzutnia
ścienna

Czerpnia
terenowa

Dach

Poziom 0

Sala
wykładowa
A-01

Centrala wentylacyjna
nawiewno-wywiewna NW1
z wbudowanym agregatem
chłodniczym

W=4150m3/h

N=4150m3/h

Poziom -1

Sala
wykładowa
A-02

Wyrzutnia
ścienna

Czerpnia
terenowa

OZNACZENIA RYSUNKOWE:
Instalacja wentylacji mechanicznej:

kanały wentylacyjne
nawiew/wywiew

nawiew

wywiew

wentylator wyrzutowy

wyrzutnia dachowa

nawilżacz parowy

tłumik akustyczny

dachowy

NP

UWAGI:
1. Szafy na odczynniki wyposażone we
wbudowane, indywidualne wentylatory wyrzutowe.


