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W.
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.O
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Hol wejść.
I-01
Pos.: kam. naturalny - kod 26
Ściany: kam. nat. do h=1,2 m / f. akryl. zmyw. - kod 15
Sufity: podw. akust. - kod 31
H: 360 cm
V: 629,35 m3

Pow. użytk.: 175,02 m2

K. handl.
H-04
Pos.: PVC - kod 25
Ściany: f. akryl. - kod 10
Sufity: podw. akust. - kod 31
H: 360 cm
V: 31,58 m3

Pow. użytk.: 8,80 m2

Sala wykł. (60 os.)
A-01
Pos.: PVC - kod 25
Ściany: f. akryl. - kod 10
Sufity: podw. - akust. - kod 31
H: 360 cm
V: 333,33 m3

Pow. użytk.: 92,99 m2

Szat. z inf.-port.
H-01a, b
Pos.: PVC - kod 25
Ściany: f. akryl. - kod 10
Sufity: podw. - akust. - kod 31
H: 360 cm
V: 94,72 m3

Pow. użytk.: 26,31 m2

Mag. ogólny
D-01
Pos.: wyl. nienasiąkl. chemoodp. - kod 212
Ściany: f. akryl. - kod 15
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 400 cm
V: 949,80 m3

Pow. użytk.: 237,45 m2

Prac. fotograf.
LSP-11
Pos.: wyl. nienasiąkl. cemoodp. - kod 212
Ściany: f. akryl. - kod 15
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 400 cm
V: 57,51 m3

Pow. użytk.: 14,38 m2

Korytarz
0/I-03b
Pos.: PVC - kod 25
Ściany: f. akryl. - kod 15
Sufity: podw. akust. - kod 31
H: 250 cm
V: 83,39 m3

Pow. użytk.: 33,41 m2

Warsztat
H-07
Pos.: PVC - kod 25
Ściany: f. zmyw./f. akryl. - kod 12
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 400 cm
V: 40,34 m3

Pow. użytk.: 10,09 m2

P. serw. (s. gł.)
J-04
Pos.: PVC antyelektrost. - kod 27
Sufit: f. akryl. - kod 14
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 400 cm
V: 36,12 m3

Pow. użytk.: 9,05 m2

P. sedyment. - analit.
LSP-14b
Pos.: wyl. nienasiąkl. chemoodp. - kod 212
Ściany: f. chemoodp. - kod 16
Sufity: podw. do pom. mokr. - kod 32
H: 300 cm
V: 68,68 m3

Pow. użytk.: 22,89 m2

Prep. makrof.
LSP-14c
Pos.: wyl. nienasiąkl. chemoodp. - kod 21
Ściany: f. chemoodp. - kod 16
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 400 cm
V: 64,66 m3

Pow. użytk.: 16,16 m2

Mag. podręczny
LSP-14d
Pos.: wyl. nienasiąkl. chemoodp. - kod 212
Ściany: f. chemoodp. - kod 16
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 400 cm
V: 48,02 m3

Pow. użytk.: 12,06 m2

Mag. na pr. lidera
D-02
Pos.: wyl. nienasiąkl. chemoodp. - kod 212
Ściany: f. akryl. - kod 15
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 400 cm
V: 100,41 m3

Pow. użytk.: 25,14 m2

CHODNIKI
625,33 m2

BIOL. CZYNNA
Pow.: 686,94 m2

BIOL. CZYNNA
Pow.: 42,25 m2

BIOL. CZYNNA
Pow.: 126,67 m2

BIOL. CZYNNA
Pow.: 146,38 m2

Wiatrołap
I-01a
Pos.: kam. naturalny - kod 26
Ściany: f. akryl. zmyw. - kod 15
Sufity: podw. akust. - kod 31
H: 360 cm
V: 78,00 m3

Pow. użytk.: 21,67 m2

P. mikr. elektron.
LSP-08a
Pos.: wyl. nienasiąkl. chemoodp. - kod 21
Ściany: f. chemoodp. - kod 16
Sufity: podw. do p. mokr. - kod 32
H: 300 cm
V: 110,72 m3

Pow. użytk.: 36,93 m2

Pomp. chłodz. i UPS
LSP-08b
Pos.: wyl. nienasiąkl. chemoodp. - kod 21
Ściany: f. chemoodp. - kod 16
Sufity: podw. do p. mokr. - kod 32
H: 300 cm
V: 28,45 m3

Pow. użytk.: 9,50 m2

BIOL. CZYNNA
Pow.: 44,76 m2

Szatnia pers.
H-08
Pos.: pł. ceram. - kod 24
Ściany: lamperia/f. akryl. - kod 12
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 400 cm
V: 32,26 m3

Pow. użytk.: 8,06 m2

P. W.C. d.
0/H-02f
Pos.: pł. ceram. - kod 24
Ściany: pł. ceram./f. akryl. - kod 13
Sufity: podw. do p. mokr. - kod 32
H: 270 cm
V: 6,93 m3

Pow. użytk.: 2,58 m2

P. W.C. m.
0/H-02h
Pos.: pł. ceram. - kod 241
Ściany: pł. ceram./f. akryl. - kod 13
Sufity: podw. do p. mokr. - kod 32
H: 270 cm
V: 8,40 m3

Pow. użytk.: 3,13 m2

W.C. kob.
0/H-02d
Pos.: pł. ceram. - kod 24
Ściany: pł. ceram./f. akryl. - kod 13
Sufity: podw. do p. mokr. - kod 32
H: 270 cm
V: 14,16 m3

Pow. użytk.: 5,24 m2

W.C. niepełn.
0/H-02e
Pos.: pł. ceram. - kod 24
Ściany: pł. ceram./f. akryl. - kod 13
Sufity: podw. do p. mokr. - kod 32
H: 270 cm
V: 11,21 m3

Pow. użytk.: 4,16 m2

Prz. W.C. d.
0/H-02c
Pos.: pł. ceram. - kod 24
Ściany: pł. ceram./f. akryl. - kod 13
Sufity: podw. do p. mokr. - kod 32
H: 270 cm
V: 11,25 m3

Pow. użytk.: 4,17 m2

W.C. męż.
0/H-02b
Pos.: pł. ceram. - kod 241
Ściany: pł. ceram./f. akryl. - kod 13
Sufity: podw. do p. mokr. - kod 32
H: 270 cm
V: 13,60 m3

Pow. użytk.: 5,04 m2

P. W.C. m.
0/H-02a
Pos.: pł. ceram. - kod 241
Ściany: pł. ceram./f. akryl. - kod 13
Sufity: podw. do p. mokr. - kod 32
H: 270 cm
V: 10,94 m3

Pow. użytk.: 4,05 m2

Mag. rz. zuż.
D-04
Pos.: wyl. nienasiąkl. chemoodp. - kod 212
Ściany: f. akryl. - kod 15
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 400 cm
V: 29,51 m3

Pow. użytk.: 7,38 m2

P. porz.
0/H-06
Pos.: pł. ceram. - kod 24
Ściany: lamperia/f. akryl. - kod 12
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 400 cm
V: 23,12 m3

Pow. użytk.: 5,78 m2

Korytarz
0/I-03a
Pos.: PVC - kod 25
Ściany: f. akryl. - kod 15
Sufity: podw. akust. - kod 31
H: 250 cm
V: 252,77 m3

Pow. użytk.: 101,22 m2

BIOL. CZYNNA
Pow.: 65,01 m2
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BUTLE Z AZOTEM lub ARGONEM

BLAT POD EKSYKATORY
SZAFKOWE (poj.80l)

DYGESTORIUM
Z ODCIĄGIEM
MIEJSC.

NA BLACIE:
NAPYLARKI(3szt.),
TOKARKA DO ELEKTROD,
APARAT SUSZĄCY

DYGESTORIUM
Z PŁ. CERAM.
I INDUKCYJNĄ - 2szt.

SITA DO SZLAMOWANIA
- 2 komplety po 2szt.
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wycier. syst.
120/330

gabloty na
minerały

gabloty na
minerały

R
E

I 6
0

5%

R.S. Ø100 cm

R.S. Ø100

WD-6 (wpust dachowy
- odwodnienie liniowe)

WD-6 (wpust dachowy
- odwodnienie liniowe)

zieleń w donicach

czerpnie powietrza

zieleń w donicach

trejaż pod pnącza

Uwaga:
przegrody wykonać po wprowadzeniu do
pomieszczenia "Pracowni mikroskopu
elektronowego" platformy antywibracyjnej

Uwaga:
przegrody wykonać po wprowadzeniu do
pomieszczenia "Pracowni mikroskopu
elektronowego" platformy antywibracyjnej

Uwaga:
przegrody wykonać po wprowadzeniu do
pomieszczenia "Pracowni mikroskopu
elektronowego" platformy antywibracyjnej

odwodnienie
wycieraczki

5%
5%

odwodnienie
wycieraczki
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wycier. system.
510/240

wycier. syst.
510/270

Uwaga:
ściany do H= min. 1,2 m
wyłożone kamieniem
naturalnym

R.S.Ø100

R.S.Ø100 cm

ru
ch

om
a

ba
rie

ra

sz
kle

ni
e 
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dw
.

w
yt

rz
ym

ało
śc

i

obrys wewn. obniżenia dla
platformy antywibracyjnej

R.
S.

Ø
10

0 
cm

otwór w stropie
190/30 cm;

szacht elektr.

C.O. + sz. rozdz.
42x11/80

C.O. + sz. rozdz.
78x11/80

C.O.

C.O. - sz. rozdz.
79x11/80

C.O.C.O. + sz. rozdz.
95x11/80

otwór w stropie
37x23 cm; C.O. +

sz. rozdz. 78x11/80

otwór w stropie
37x23 cm - C.O.
+ sz. rozdz.
42x11 / 80 cm

C.O. przeb. w konstr.
stropu 37x23 cm

otwór w stropie 37x23 cm - C.O.

otwór w ścianie 90/35 cm -
went. mech.; Hp= +3,65 m

otwór w ścianie 90/40 cm
- went. mech.; Hp = +3,59  m

rewizja 80/80 cm
- went. mech.; Hp = +1,0 m
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otwór w stropie 35/40 cm -
wod. -kan.

otwór w stropie 20/40
cm; wod.-kan.

W.K.

rewizja 80/80 cm
- went. mech.; Hp = +1,0 m

otwór w ścianie - went. mech.
25/25 cm; Hp = +3,42 m

ot
w

ór
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 ś
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 - 
w

en
t. 

m
ec

h.
25

/2
5 

cm
; H

p 
= 

+3
,4

2 
m

rewizja 80/60 cm;
- went. mech.; Hp = + 1,0 m
rewizja 80/60 cm;
- went. mech.; Hp = + 1,0 m
rewizja 80/60 cm;
- went. mech.; Hp = + 1,0 m

WK

otwór w stropie 95/406 cm
 - wentylacja mechaniczna

otwór w stropie - went.
mech. 135/145 cm

otwór w stropie 135/90 cm
- wentylacja mechaniczna

otwór w stropie
138/40 cm

 - went. mech.

otwór w stropie 406/95 cm
- wentylacja mechaniczna

otwór w stropie
20x40 cm; wod.-kan. otwór w stropie

20x40 cm; wod.-kan. otwór w stropie
35x65 cm; wod.-

kan. i c.o.

otwór w stropie
20x40 cm; wod.-kan.

otwór w stropie
20x60 cm; wod.-kan.

otwór w stropie
20x40 cm; wod.-kan.

otwór w stropie
30x28 cm;

C.O. + szafka
rozdzielacza

55x11/80

otwór w stropie
30x28 cm;

C.O. + szafka
rozdzielacza

55x11/80

W.K.

W.K.

W.K.

W.K.

W.K.

W.K.

W.K.

W.K.

otwór w stropie
150/20 cm
- niskie prądy

otwór w stropie ∅ 20
cm - wod.-kan.
otwór w stropie ∅ 20
cm - wod.-kan.

otwór w stropie
40x20 cm; wod.-kan.

W.K.

otwór w stropie
206/84 cm - w. mech.

otwór w stropie
226/84 cm - w. mech.

otwór w stropie
151/84 cm - w. mech.

otwór w stropie
20x40 cm;
wod.-kan.
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Kl. schod.
0/I-04a
Pos.: kam. naturalny - kod 26
Ściany: f. akryl.
Sufity: f. akryl.
H: 0 cm
V: 1,67 m3

Pow. użytk.: 26,60 m2

Mag. okaz. arch.
D-03
Pos.: wyl. nienasiąkl. chemoodp. - kod 212
Ściany: f. akryl. - kod 15
Sufity: f. akryl. - kod 30
H: 400 cm
V: 73,15 m3

Pow. użytk.: 18,29 m2

BIOL. CZYNNA
Pow.: 106,72 m2

Sala wykł. (30 os.)
A-02
Pos.: PVC - kod 25
Ściany: f. akryl. - kod 10
Sufity: podw. - akust. - kod 31
H: 360 cm
V: 210,94 m3

Pow. użytk.: 58,61 m2

Kl. schod.
0/I-04b
Pos.: kam. naturalny - kod 26
Ściany: f. akryl.
Sufity: f. akryl.
H: 0 cm
V: 0,13 m3

Pow. użytk: 25,87 m2

Prep. skał i sedyment.
LSP-14a
Pos.: wyl. nienasiąkl. chemoodp. - kod 21
Ściany: f. chemoodp. - kod 16
Sufity: podw. do pom. mokr. - kod 32
H: 300 cm
V: 130,98 m3

Pow. użytk.: 43,68 m2

BIOL. CZYNNA
Pow.: 11,15 m2

W.C. d.
0/H-02g
Pos.: pł. ceram. - kod 24
Ściany: pł. ceram./f. akryl. - kod 13
Sufity: podw. do p. mokr. - kod 32
H: 270 cm
V: 4,37 m3

Pow. użytk.: 1,62 m2

W.C. m.
0/H-02i
Pos.: pł. ceram. - kod 241
Ściany: pł. ceram./f. akryl. - kod 13
Sufity: podw. do p. mokr. - kod 32
H: 270 cm
V: 4,16 m3

Pow. użytk.: 1,54 m2

Preparatyka
LSP-08c
Pos.: PVC antyelektrost. - kod 27
Ściany: f. chemoodp. - kod 16
Sufity: podw. do p. mokr. - kod 32
H: 300 cm
V: 46,55 m3

Pow. użytk.: 15,57 m2

C"

C"

E"

E"

7' 7'

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

C'

C'

E'

E'

B

B

1  "+-0". Parter


